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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LUNETTES D’ESSAI MODELE BOBO DISTRIBUEES PAR 

SOCIMED 

 

Design  
 

 

lentilles d’essai à bordures métalliques argentées  

266 pièces, incluant 2 cylindres croisés  

tiroir en bois, boîtier métallique  
 

 

Sphères (40 paires, concaves et 

convexes)  
 

 

0.25D à 6.00D (par incréments de 0.25D)  

6.50D à 10.00D (par incréments de 0.50D)  

11.00D à 15.00D (par incréments de 1.00D)  

16.00D à 20.00D (par incréments de 2.00D)  
 

 

Cylindres (20 paires, concaves et 

convexes)  
 

 

0.25D à 4.00D (par incréments de 0.25D)  

4.50D à 6.00D (par incréments de 0.50D)  
 

 

Primes (12 pièces)  
 

 

0.5D (2x)  

1.0D à 10.00D (par incréments de 1.0D)  
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Accessoires (14 pièces)  
 

 

RF, GF, BL, PL (2x), MR (2x), FL, CL 

(2x), PH (2x), SS  

cylindre croisé PF (x0.25, x0.5)  
 

 

Diamètre des lentilles  
 

 

Ø 26 mm.  
 

 
 


